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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Typenprufung erfolgt geman § 67 Abs. 3 S. 2 BauO Bin i.V.m. §§ 14, 15 Abs. 1 und 2
BauPrufv .

Die Typenprufung ersetzt nicht die far die Durchfuhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Werden die gepriften Bauvorlagen nach Maligabe dieses Prufberichts Bestandteil des
Standsicherheitsnachweises, so bedurfen sie im bauaufsichtlichen Verfahren keiner weiteren
Prufung in statischer Hinsicht.

Die typengepriiften Bauvorlagen durfen nur vollstandig mit dem Prufbericht und den
zugehorigen Anlagen verwendet oder veroffentlicht werden. Im Zweifelsfall ist das beim
Deutschen Institut fir Bautechnik befindliche Exemplar mafigebend.

Der Prufbericht wird widerruflich erteilt. Die Prufvermerke und die allgemeinen
Bestimmungen des Prifberichtes konnen nachtraglich erganzt und geandert werden,
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die Typenprifung bertcksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
uber die Bewahrung des Gegenstandes dieser Typenprifung ist damit nicht verbunden.

Die Geltungsdauer dieser Typenprufung kann auf Antrag jeweils um héchstens 5 Jahre
verlangert werden.

- Bauordnung fiir Berlin (BauO Bln) vom 29. September 2005 (GVBI. 8. 495), zuletzt gesndert durch Gesetz
vom 29. Juni 2011 (GVBI. S. 315)

- Bautechnische Prufungsverordnung (BauPriifV) vom 12. Februar 2010, zuletzt gedndert durch die Zweite
Verordnung vom 20. Oktober 2014 (GVBI. S. 383).
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1.1

1.2

21

2.2

BESONDERE BESTIMMUNGEN
Gepriifte Bauvorlagen

Tragféhigkeitsberechnung Nr.: 19001/2-2,
Berechnung der Querschnitts- und Tragfahigkeitswerte fur das Stahl-Trapezprofil T20M nach
EN 1993-1-3,

aufgestellt von Weihermiiller & Vogel GmbH, M.Eng. Jessica Kochenbach, in Wiesbaden am
21.11.2019,

1 Deckblatt und Seite 2 bis 29 sowie Beiblatt 1/2 bis 2/2 und Anlage 2/1 bis 2/4

Typenblatt des Trapezprofils T20M erstellt von Weihermiiller & Vogel GmbH, M.Eng. Jessica
Kochenbach, in Wiesbaden am 21.11.2019 (Anlage zu 1:1).

Anlage 2/1 bis 2/4 unter Berucksichtigung des Beiblatts 1/2 bis 2/2
Bautechnische Grundlagen und sonstige Unterlagen

Bautechnische Grundlagen

DIN EN 1993-1-3:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und  Konstruktion von
Stahlbauten - Teil 1-3:
Allgemeine Regeln - Ergénzende Regeln fur kaltgeformte
Bauteile und Bleche,
unter  Berlcksichtigung  des Nationalen  Anhangs
DIN EN 1993-1-3/NA:2010-12

DIN EN 1993-1-5:2010-12 Eurocode  3; Bemessung und  Konstruktion von
Stahlbauten - Teil 1-5:
Plattenférmige Bauteile,

unter Berlcksichtigung des Nationalen Anhangs DIN EN
1993-1-5/NA:2010-12

Sonstige Unterlagen

DIN EN 1090-4:2018-09 Ausflhrung von Stahltragwerken und
Aluminiumtragwerken - Teil 4: Technische Anforderungen
an fragende, kaltgeformte Bauelemente aus Stahl und
tragende, kaltgeformte Bauteile fur Dach-, Decken-,
Boden- und Wandanwendungen

DIN 18807-1:1987-06 Trapezprofile im Hochbau: Stahltrapezprofile; Allgemeine
Anforderungen, Ermittiung der Tragfahigkeitswerte durch
Berechnung

DIN 18807-3:1987-06 Trapezprofile im Hochbau; Stahltrapezprofile:
Festigkeitsnachweis und konstruktive Ausbildung

ECCSNo 88 (1995) European Recommendations for the Application of Metal
Sheeting acting as a Diaphragm - Stressed Skin Desing

Stahlbau 55 (1986) Zur Schubfeldberechnung von Trapezprofilen, R. Baehre

und R. Wolfram
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

Allgemeine Beschreibung der Konstruktion

Bei dem Prifgegenstand handelt es sich um ein Stahltrapezprofil des Typs T20M aus
S280GD+Z. Das Trapezprofil hat eine Profilhéhe H von 18 mm und eine Rippenbreite bg von
137,56 mm. Die Bleche haben eine Nennblechdicke tn von 0,5 mm bis 0,75 mm.

Die Stahltrapezprofile kénnen sowohl in Positiv- als auch in Negativlage fur jeweils
andrickende und abhebende Flachenlast sowie als Schubfeld zur Anwendung kommen.

Verwendete Baustoffe

S280GD+Z nach DIN EN 10346 Tabelle 2 und 8

Lastannahmen

Es wurden keine Lastannahmen getroffen.

Stattdessen werden die charakteristischen Tragfahigkeits- und Querschnittswerte in
Abhangigkeit der Wanddicke angegeben.

Die Grenzstutzweiten der Begehbarkeit L, wurden mit einer Lasteinleitungsbreite von
be = 150 mm und einer Randbelastung wahrend der Montage von F; = 1,5 kN bzw. einer
Mittenbelastung nach der Montage von F, = 2.0 kN entsprechend DIN EN 1090-4
angenommen. Die Lastverteilung wurde in Anlehnung an DIN 18807-3 ermittelt.

Priifvermerke

Die  Ergebnisse der Tragfahigkeitstabellen ~ wurden durch  eine unabhangige
Vergleichsrechnung bestatigt.

Fur den Tragsicherheitsnachweis der mit den Stahltrapezprofilen hergestellten Dach-, Wand-
eckenkonstruktionen sind im Ubrigen die geltenden Technischen Baubestimmungen
zu beachten, insbesondere die DIN EN 1993-1-3 in Verbindung mit dem nationalen Anhang.

Der Erlauterungstext und die Beiblatter zu den Tragfahigkeitstabellen aus Abschnitt 1.1
enthalten Hinweise des Aufstellers zur Verwendung der Tragfahigkeitstabellen wie

Bei gleichzeitiger Wirkung von Biegemoment und Auflagerkraft bzw. Linienlast quer zur
Spannrichtung sowie bei gleichzeitiger Wirkung von Biegemoment und Querkraft sind die
Interaktionsformeln in der DIN EN 1993-1-3 zu verwenden.

Die Werte in den Tragfahigkeitstabellen gelten fur Bleche mit unteren Toleranzen, die kleiner
oder gleich als die "Eingeschrankte Grenzabmale (S)" der DIN EN 10143:2006 sind.

Der Begehbarkeitsnachweis wurde in Anlehnung an DIN 18807-3 mit den nach DIN EN
1993-1-3 ermittelten Querschnitts- und Tragfahigkeitswerten durchgefuhrt.

Die Tragfahigkeit des Trapezblechs als Schubfeld in den Typenblattern wurde nach der
Theorie von Bryan/Davies berechnet (vgl. ECCS No 88 (1995) und Stahlbau 55
(1986)). Die Obergurtverformung wurde entsprechend dem Vorschlag im Stahlbau 55 (1986)
nach Schardt/Strehl bestimmt. In jedem Anwendungsfall sind die entsprechenden
Randbedingungen in Abhangigkeit der gestellten Anforderung an das Schubfeld zu prufen.

Die auf dem Typenblatt angegebene Befestigungsart ist zu beachten.
Die Verbindungen sind nach den glltigen Technischen Baubestimmungen nachzuweisen.
Das Korrosionsschutzsystem ist nicht Bestandteil der Prufung.
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7 Priifergebnis

7.1 Die unter 1.1 aufgefiihrten Bauvorlagen sind in statischer Hinsicht gepruft worden.

7.2 Die fur die Prufung mafgebenden Technischen Baubestimmungen sind eingehalten.

7.3 Die Erfullung sonstiger bauaufsichtlicher oder anderer offentlich-rechtlicher Anforderungen

(z.B. bezuglich des Brandschutzes, des Warmeschutzes, des Schallschutzes usw.) waren
nicht Gegenstand der Prufung.

7.4 Insoweit und bej Beachtung der unter 11.6 aufgefuhrten Prufvermerke bestehen keine
Bedenken gegen die Bauausfiihrung nach den gepruften Bauvorlagen.

G. Breitschaft F. Eggert
Priifamtsleiter Bearbeiter/in
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;\',"E;':"s'“s' und Bemessungswerte Als TYPE in statischer Hinsicht geprilft

Profiltafel in Positiviage Prifbericht Nr / P—// @ ’00»2//
\_‘ ............-.--..n.--..---..--l

Stahltrapezprofil Typ T20 M

Deutsches Institut fur Bautechnik

o TE Bautechnisches Prifamt

o ‘\/7319_%;"*\ fr—t(f'\‘/“i“\l/;u/\/ ] Berlin du 4 é-. 4 Q 020
: Ak DUy AL TR
i v V

. A/ NN
Prifamtsiitér/in Be

v

Nennstreckgrenze des Stahlkerns fuk = 280 N'mm?

Charakteristische Tragféahigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung %)

Nenn-| Feld- Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern 99 %)
Endauflager- = ¥

blech- |moment kraft ©) Lineare Interaktion

dicke Quer- Stdtzmomente ') Zwischenauflagerkrifte ')

IZ) Ia_m = Ia.Az = kraﬂ fa.B = Ia,B - 'a,B = 'a‘EI = Ia,B = Ja,B =
10 mm | 40 mm 10 mm 60 mm 120 mm 10 mm 60 mm 120 mm
Mo | Rus | Vo | Mans [Mons | Mo [ M| Momn | Woms | R Russ | Rume
mm | KNm/m kN/'m kNm/m kN/m
0,50 0,54

0,63 0,80
0,75 1,06

Reststiitzmomente 7)

lag = 10 mm log = 120 mm Reststitzmomente Mg gk
I o
ty

min L | max L | max Mg gy minL | max L | max Mg ri
| ThRE | et Rl |

mm m kNm/m m kNm/m m kNm/m Mg = 0 far L < min L
0,50 - - - - - - - - -
0,63 - - - - - = = - - Mg = max Mgg,  fir L > max L
0,75 - < . s = - g - :
Mrie=_L-minL _ *max Mg,
max L- min L
Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir abhebende Fléchenbelastung b} 2)
Nenn- | Feld- Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- | moment Endauf- Lineare Interaktion Endauf- Lineare Interaktion
dicke lager- Zwischenauflager lager- Zwischenauflager
kraft kraft
| Mosr | Ruicn | Moma | Mo Vaur | Ruria | Moges | Moges | Romeo Vo,
mm | KNm/m | kN/m kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m
0,50 0,56 | 19,56 9,78 - - 9,78
0,63 0,80 2509 12,54 - - 12,54
0,75 1,03 | 30,19 15,09 - - 15,09

FuBnoten s. Beiblatt 1/2 bzw. 2/2
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Querschnitts- und Bem essungswerte Als TVPE in statischer Hinsicht geprij

EN 1993-1-3 7—0

Profiltafel in Positiviage Prifbericht Nr.:. ! / - 49 002/{
we.. TEMDVIAgE 00

Bautechnisches Prifamt
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Nennstreckgrenze des Stahlkerns fuk = 280 N/mm2

MaRgebende Querschnittswerte
Normalkraftbeanspruchung Grenzstitzweiten
Eigen-
: last nicht reduzierter Q wirksamer Querschnitt )
Einfeld- Mehrfeld-

Biegung ?) )
rter Querschnitt
nnmnnnnmm trager | trager
kN mm“m“—

0,50 | 0,045 2,10 2,63 5,05 0,76 111 2,69 0,77 0,92 0,17 0,21
0,63 | 0,056 2,92 3,65 6,47 0,76 1,11 4,18 0,76 0,93 0,41 0,51
0,75 | 0,067 3,73 4,45 7,79 0,76 1,11 5,73 0,75 0,94 0,62 0,78

Schubfeldwerte

o] B | i I T
E | |
32 )

0,50 8,00

,20 0,22 22,19 3,87 3,75
41,30 0,32

46,82
81,60

7,20
11,44

ky* = 3,18 1/kN
FuBnoten s. Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

)| ko* = 0,96 mukN L)

Bei SONDERAUSF UHRUNG kann kz* halbiert werden
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Stahltrapezprofil Typ
Querschnitts- und Bem essungswerte

L

T20 M

993-1-3
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Profiltafel in

Negativiage

Pr

Anlage 2/3

Ai3 TVPE in statischer Minsicht gepr

tfbericht M_rP—4o~C?0’z 4

sches Institut for Bautechnik

echnisches Prifamt

s

Nenns

treckgrenze des Stahlkerns fyk = 280 N/mm?

N i
e R Endauflager-
blech- | moment 5
; kraft %)
dicke Quer-
12 bt = | loap= | kraft
10 mm | 40 mm
tn | Morer Ry ria Vi R

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Fléachenbelastung %

Ia.B =

60 mm

|

ty

mm [ kNm/m kN/m

0,50 0,56 19,56

0,63 0,80 25,09

0,75 1,03 30,19
Reststiitzmomente 7)

lag = 10 mm

min L [ max L | max Mg ri

log = 120

mm

minL | max L | max Mg g

Reststitzmomente Mg rx

Feld- Befestigung in jedem anliegenden Gurt

mm kNm/m m kNm/m m kNm/m Mgre = 0 fir L < min L
0,50 : B - :
0,63 - - = - Mg gk = max Mg g fir L > max L
0,75 - & s -
Mrre=_L-minlL  *max Mg
max L- min L
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung ) %

Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt

blech- | moment| gngaur. Lineare Interaktion Endauf- Lineare Interaktion
dicke lager- Zwischenauflager lager- Zwischenauflager
kraft kraft
tN Mc,RR,F Rw,Rl(,A MD,RI(,B Mc,Rk,B RO,Rk,B Vw,Ri Rw,Rk.A MD.Rk,B Mc,Rk,E RD,RI:.B Vw,Rk
mm | kNm/m | kN/m kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m
0,50 0,54 | 19,56 0,70 0,56 9,78
0,63 0,80 2509 0,99 0,80 12,54
0,75 1,06 | 30,19 1,29 1,03 15,09
FuBnoten s. Beiblatt 1/2 bzw. 212
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e fiaznd Remessungestts Als TYPE in statischer Hinsicht gepriift
EN 1993-1-3
RETEE negativiage Prisfbericht Nr TP'/% o2
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Nennstreckgrenze des Stahlkerns fue = 280 N/mm?

Beiwerte:

ki* = 3,18 1/kN 16

ka* = 0,96 m¥kN 8

MaBgebende Querschnittswerte
W Normalkraftbeanspruchung Grenzstitzweiten ™)
blech. | E/9en- Biegung ?) Ly inm
N r
dick last e nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Querschnitt I ——
e Einfeld- | Mehrfeld-
tn 9 A Iy Zy A Tagr Zgy trager trager
mm | kN/m? em?m cm?/m
0,50 | 0,045 5,05 2,69 0,18 0,22
0,63 | 0,056 6,47 4,18 0,41 0,51
0,75 | 0,067 7.79 5,73 0,61 0,76
Schubfeldwerte
:}en; Grenzzustand der Tragféhigkeit ' Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit L) Firi in kN 20}
ec
i —————
dicke Terity Taren Tsres k' k,' Einleitungslédnge a
t 13 14, 19, 15, 16
i ) ) ) foee M) =130 mm | > 280 mm
mm m kN/m m/kN m%kN
0,50 8,00 32,20 11,58 0,296 3,310 0,00 0,00
0,63 8,00 41,30 21,57 0,231 L7277 0,00 0,00
0,75 8,00 49,70 12,63 34,26 0,192 1,118 0,00 0,00

ks' = 0,262 1)

Bei SONDERAUSFUHRUNG kann k™ halbiert werden

Fuinoten s. Beiblatt 1/2 bzw. 2/2




