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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Die Typenprufung erfolgt gemal § 66 Abs. 4 S.2 BauO BIn i.V.m. §§ 14, 15 Abs. 1 und
2 BauPrifVv'.

2 Die Typenprifung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich

vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Werden die gepruften Bauvorlagen nach MaRgabe dieses Prifberichts Bestandteil des
Standsicherheitsnachweises, so bedirfen sie im bauaufsichtlichen Verfahren keiner weiteren
Prifung in statischer Hinsicht.

4 Die typengepruften Bauvorlagen dirfen nur vollstdndig mit dem Prufbericht und den
zugehorigen Anlagen verwendet oder veréffentlicht werden. Im Zweifelsfall ist das beim
Deutschen Institut fur Bautechnik befindliche Exemplar maf3gebend.

5 Der Prufbericht wird widerruflich erteilt. Die Prifvermerke und die allgemeinen Bestimmungen
des Prifberichtes kénnen nachtraglich ergénzt und geandert werden, insbesondere, wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

6 Die Typenprufung bericksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage Uber
die Bewahrung des Gegenstandes dieser Typenprifung ist damit nicht verbunden.

7 Die Geltungsdauer dieser Typenprifung kann auf Antrag jeweils um héchstens 5 Jahre
verlangert werden.

- Bauordnung fiir Berlin (BauO Bin) vom 29. September 2005 (GVBI. S. 495), zuletzt gedndert durch Artikel 23
des Gesetzes vom 29. Oktober 2020 (GVBI. S. 807)

- Bautechnische Priifungsverordnung (BauPriifV) vom 12. Februar 2010, zuletzt gedndert durch Artikel 12 der
Verordnung vom 15. Dezember 2020 (GVBI. S. 1506).
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Gepriifte Bauvorlagen

Tragfahigkeitsberechnung Nr.: 23004, Berechnung der Querschnitts- und
Tragféhigkeitswerte fur die Trapezprofile T35M/207, T45M/333 nach EN 1993-1-3 und EN
1999-1-4, aufgestellt von Weihermuller & Vogel GmbH, M.Eng. Jessica Kochenbach in
Wiesbaden am 13.12.2023,

1 Deckblatt, Seite 2 bis 102,

Anlagen:

Beiblatt Erlauterungen zu den Querschnitts- und Bemessungswerten (EN 1993-1-3),
Beiblatt Erlauterungen zu den Querschnitts- und Bemessungswerten (EN 1999-1-4)
Anlage 2/1 bis 2/4 (T35M/207, fyx = 280 N/mm? EN 1993-1-3),

Anlage 3/1 bis 3/4 (T35M/207, fyx = 320 N/mm?, EN 1993-1-3),

Anlage 4/1 bis 4/4 (T35M/207, Rpo,2= 180 N/mm?, EN 1999-1-4),

Anlage 5/1 und 5/2 (T45M/333, fyx = 280 N/mm?, EN 1993-1-3),

Anlage 6/1 und 6/2 (T45M/333, fyx = 320 N/mm?, EN 1993-1-3),

Anlage 7/1 bis 7/2 (TA5M/333, Rpo,2= 180 N/mm?, EN 1999-1-4).

Bautechnische Grundlagen und sonstige Unterlagen

Bautechnische Grundlagen

DIN EN 1993-1-3:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Erganzende Regeln fur

kaltgeformte Bauteile und Bleche,
inkl. dem Nationalen Anhang DIN EN 1993-1-3/NA:2017-05

DIN EN 1993-1-5:2019-10 Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -

Teil 1-5: Plattenférmige Bauteile,
inkl. dem Nationalen Anhang DIN EN 1993-1-5/NA:2018-11

DIN EN 1090-4:2018-09

DIN EN 1999-1-4:2010-05

DIN EN 1090-5:2017-07

230048185-630953

Ausfuhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken -
Teil 4: Technische Anforderungen an tragende, kaltgeformte
Bauelemente aus Stahl und tragende, kaltgeformte Bauteile fiir
Dach-, Decken-, Boden- und Wandanwendungen

Eurocode 9 - Bemessung und Konstruktion von
Aluminiumtragwerken - Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln,

inkl. dem Nationalen Anhang DIN EN 1999-1-4/NA:2017-10

Ausfahrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken -
Teil 5: Technische Anforderungen an tragende, kaltgeformte
Bauelemente aus Aluminium und tragende, kaltgeformte
Bauteile fur Dach-, Decken-, Boden- und Wandanwendungen
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Allgemeine Beschreibung der Konstruktion

Bei dem Prifgegenstand handelt es sich um Trapezprofile der Typen T35M/207 und
T45M/333 aus Stahl S280GD+Z und S320GD+Z sowie aus Aluminium AW-3005A-H48. Die
Trapezprofile haben eine Profilhéhe H von 35 mm bzw. 45 mm und eine Rippenbreite br von
207 mm bzw. 333 mm. Die Bleche aus Stahl haben eine Nennblechdicke tn von 0,50 mm bis
1,00 mm, die Bleche aus Aluminium eine Nennblechdicke tn von 0,70 mm.

Die Trapezprofile T35M/207 kénnen in Positiv- und/oder in Negativlage fiur jeweils
andrickende und abhebende Flachenlast zur Anwendung kommen. Die Trapezprofile
T45M/333 kénnen nur in Negativlage fur jeweils andrickende und abhebende Flachenlast zur
Anwendung kommen.

Verwendete Baustoffe

S280GD+Z nach DIN EN 10346 Tabelle 2 und 8
S320GD+Z nach DIN EN 10346 Tabelle 2 und 8
AW-3005A-H48 nach DIN EN 1396 Tabelle 2
Lastannahmen

Es wurden keine Lastannahmen getroffen.

Stattdessen werden die charakteristischen Tragfahigkeits- und Querschnittswerte in
Abhangigkeit der Wanddicke angegeben.

Priifvermerke

Die Ergebnisse der Tragfahigkeitstabellen wurden durch eine unabhéangige
Vergleichsrechnung bestatigt.

Fur den Tragsicherheitsnachweis der mit den Trapezprofilen hergestellten Dach-, Wand- und
Deckenkonstruktionen sind im Ubrigen die geltenden Technischen Baubestimmungen zu
beachten, insbesondere die DIN EN 1993-1-3 fur die Stahltrapezprofile und die
DIN EN 1999-1-4 fur die Aluminiumtrapezprofile jeweils in Verbindung mit dem nationalen
Anhang.

Der Erlduterungstext und die Beiblatter zu den Tragfahigkeitstabellen aus Abschnitt 11.1
enthalten Hinweise des Aufstellers zur Verwendung der Tragfahigkeitstabellen wie
Nomenklatur, Anwendungsgrenzen sowie Erlduterungen zum Berechnungsmodell. Die dort
enthaltenen unbedingt zu beachtenden Randbedingungen wurden geprift.

Bei gleichzeitiger Wirkung von Biegemoment und Auflagerkraft bzw. Linienlast quer zur
Spannrichtung sowie bei gleichzeitiger Wirkung von Biegemoment und Querkraft sind die
Interaktionsformeln in der DIN EN 1993-1-3 (Stahltrapezprofile) bzw. DIN EN 1999-1-4
(Aluminiumtrapezprofile) zu verwenden.

Die Werte in den Tragfahigkeitstabellen fur Stahltrapezprofile gelten fur Bleche mit unteren
Toleranzen, die kleiner oder gleich als die "Eingeschrankte Grenzabmafe (S)" der DIN EN
10143:2006 sind.

Die Werte in den Tragfahigkeitstabellen fur Aluminiumtrapezprofile gelten fur Bleche, bei
denen die Minustoleranzen der Blechdicke kleiner als 5% der Nennblechdicke betragen.

Die Verbindungen sind nach den giltigen Technischen Baubestimmungen nachzuweisen.
Das Korrosionsschutzsystem ist nicht Bestandteil der Prifung.

230048185-630953
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Priifergebnis

Die unter II.1 aufgefuhrten Bauvorlagen sind in statischer Hinsicht gepruft worden.
Die fur die Prufung mafRgebenden Technischen Baubestimmungen sind eingehalten.

Die Erfullung sonstiger bauaufsichtlicher oder anderer 6ffentlich-rechtlicher Anforderungen
(z.B. bezuglich des Brandschutzes, des Warmeschutzes, des Schallschutzes usw.) waren
nicht Gegenstand der Prifung.

Insoweit und bei Beachtung der unter I1.6 aufgefuhrten Prifvermerke bestehen keine
Bedenken gegen die Bauausfuhrung nach den gepruften Bauvorlagen.

G. Breitschaft F. Ohntrup
Prufamtsleiter Bearbeiter

230048185-630953



Stahltrapezprofil Typ I

T35M/207

Querschnitts- und Bemessungswerte

EN 1993-1-3

Anlage 2/1
Tragfahigkeitsberechnung 23004 vom 13.12.2023

Profiltafel in

Positiviage

1075

1035

Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,, =

280 N/mm?

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung 3)

Nenn-| Feld- Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern ') %) 4) %)
Endauflager- © N
blech- |moment kraft &) Lineare Interaktion
dicke Quer- Stitzmomente ') Zwischenauflagerkrafte ')
) laat = | loag= | kraft e = lag = lag = lag = lag = lag =
10 mm | 40 mm 10 mm 60 mm 120 mm 10 mm 60 mm 120 mm
tn | Megir Ry, rk.A Vurk | Morks | Merie | Mogis | Meris | Mogis | Meris | Rorks | Rwrks | Rogrke | Rwres | Rore | Rwrke
mm | kKNm/m kN/m kNm/m kN/m
0,50 086 255| 4,01 17,94 1,16 0,93 1,16 | 0,93 1,16, 093] 638| 511| 11,65| 932| 1533| 12,27
0,63 1241 4,14| 6,37 | 29,51 1,65 1,32 1,65| 1,32 165] 1,32 10,36 | 8,29 1844 | 1475| 24,09 | 19,27
0,70 147 | 514| 7,84} 3625 1,92 1,54 1,92 1,54 1,92 1,564 | 12,86 ] 10,29 22,63 | 18,10 | 29,47 | 23,58
0,75 164 592| 897| 3899 2,13 1,70 2,13 1,70 213} 1,70| 14,80| 11,84 | 2585 20,68 | 33,58 | 26,86
0,80 1,82| 6,75 10,16 | 41,74 | 2,34 1,87 234 1,87| 234| 1,87| 16,87 | 13,49| 29,24} 23,40 37,91 | 30,33
0,88 2,12 8,17 | 12,21 | 46,13 2,69 2,15 2,69 2,15 2,69 2,15 | 20,43 16,34 3505| 28,04 | 4529 | 36,23
1,00 2,58 | 10,54 1558 | 52,72 323| 2,58| 323| 2,58| 323| 2,58| 26,36| 21,09| 4459 3568 | 57,36 | 45,89
Reststiitzmomente 7)
log = 10 mm lag = 60 mm lap = 120 mm Reststlitzmomente Mg gk
ty | minL | maxL | max Mggy | minL | max L { max Mgpy | minL | max L | max Mg g
mm m kNm/m m kNm/m m kNm/m Mgre = 0 furt <minL
0,50 - - - - - - - - -
0,63 - - - - - - - - - Mgak = max Mgge  fUrL 2maxL
0,70 - - - - - - - - -
0,75 - - - - - - - - - Mppe=__L-minL * max Mggg
0,80 - - - - - - - - - max L- min L
088 | - . - - . - - - -
1,00 - - - - - - - - -

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung ') %)

Nenn-| Feld- Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- moment|Endauf- Endauf-
dicke lager- Zwischenauflager lager- 2wischenauflager
kraft kraft
tn | Mepr | Ruria | Mogie | Meres | Roris l Ry rie l Vure | Rwria | Mogis | Moges | Rorks ! Ry R l Vi,Rk
mm | kNm/m | kN/m kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m
0,50 0,83 17,94 - 0,86 - - 17,94 8,97 - 0,43 - - 8,97
0,63 1,32 | 29,51 - 1,24 - - 29,81 | 14,75 - 0,62 - - 14,75
0,70 1,64 | 36,25 - 1,47 - - 36,25 18,12 - 0,73 - - 18,12
0,75 1,70 | 38,99 - 1,64 - - 38,99 | 19,50 - 0,82 - - 19,50
0,80 1,87 41,74 - 1,82 - - 41,74 | 20,87 - 0,91 - - 20,87
0,88 2,15} 46,13 - 2,12 - - 48,13 | 23,07 - 1,06 - - 23,07
1,00 2,58 | 52,72 - 2,58 - - 52,72 | 26,36 - 1,29 - - 26,36

Funoten s. Beibiatt




Stahltrapezprofil Typ |

T35M/207 |

Querschnitts- und Bemessungswerte

Anlage 2/2

Tragfahigkeitsberechnung 23004 vom 13.12.2023

EN 1993-1-3
Profiltafel in Positivlage
1075
1035
] L | 207 | 1-..,&5,,-1
\ |
N N\ \_/
, N ! p
e B ! /
31 40 &l
Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,c = 280 N/mm?
MaBgebende Querschnittswerte
Nenn- Normalkraftbeanspruchung Grenzstitzweiten ')
Eigen- -
blech- Biegung ® Ly inm
dico | 2%t fegung °) nicht reduzierter Querschnitt |  wirksamer Querschnitt ) =
icke Einfeld- | Mehrfeld-
ty g 1o I A, iy 2y Ay o Zogr trager trager
mm | kN/m? cm®/m cm?m cm cm¥m cm
0,50 | 0,048 6,69 9,20 5,38 1,42 2,32 1,90 1,56 1,79
0,63 | 0,081 9,25 12,73 6,90 1,42 2,32 3,02 1,53 1,81
0,70 | 0,068 10,72 14,73 7,72 142 | 2,32 3,70 1,51 1,82
0,75 | 0,072 11,80 16,21 8,30 1,42 2,32 4,23 1,50 1,82
0,80 | 0,077 12,91 17,71 8,89 142 | 2,32 4,78 1,50 | 1,83
0,88 | 0,085 14,73 19,74 9,82 142 | 2,32 5,70 1,48 | 1,84
1,00 | 0,097 17,55 22,56 11,23 142 | 2,32 7,19 147 | 1,86
Schubfeldwerte
El!er;: Grenzzustand der Tragfihigkeit /') Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit %) Fore in kKN %)
ech-
dicke Lr LEE™ Teritg Tenty Tarn Tarks k' l k' Einleitungsldnge a
t 13 134 14, 14 19 154 16
z ) ) ) ) ) ) ) 2130 mm | > 280 mm
mm m kN/m m/kN m?kN
Beiwerte:
ki* = - 18y kp* = - 18 Ky' = 17y |Bei SONDERAUSFUHRUNG kann k,* halbiert werden

Fuftnoten s. Beiblatt




Stahltrapezprofil Typ | T35M/207

Querschnitts- und Bemessungswerte
EN 1993-1-3

Anlage 2/3
Tragfahigkeitsberechnung 23004 vom 13.12.2023

Profiltafel in Negativlage
0
m’ .
125, RS
AN i
RN I 207 ! \i}'g 188 _| i
L 1035 !
1075
Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,, = 280 NMmm?

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung %)

Nenn-| Feld- Elastisch aufnehmbare Schnittgréien an Zwischenauflagern 1) Z) “) 5)
Endauflager- N N
blech- |moment kraft ©) Lineare Interaktion
dicke Quer- Stutzmomente ") 2wischenauflagerkrifte ')
12) Ia,A1 = |a,A2 = kraft 'a,a = ‘a.B = Ia,B = ‘a,B = la,B = Ia.B =
10 mm | 40 mm 10 mm 60 mm 120 mm 10 mm 60 mm 120 mm
tn | Mepir R rea Vwrk | Mogks | Morke | Mogks | Meres | Morks | Morca | Rorks | Rures | Rorie | Rwrie | Rorka | Rwres
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m
0,50 0,93 255 4,01| 17,94 1,07 0,86 1,07| 0,86 1,071 086} 638 511 1165} 932 1533 12,27
0,63 1,321 4,14 6,37 29,51 1,55 1,24 1,55 1,24 1,55 1,24 | 1036 | 829 1844 | 14,75| 24,09| 19,27
0,70 1,54 | 5/14| 7,84| 38,25 1,83 1,47 1,83 1,47 1,83 1,47 | 12,86 | 10,29 22,63 | 18,10 | 29,47 | 23,58
0,76 1,70 592| 897| 3899| 2,05 164 205 164 205| 1,64| 1480| 11,84 | 2585 20,68 | 33,58 | 26,86
0,80 1.87| 675| 10,16 | 41,74 2,28 1,82 2,28 1821 228 1,82 16,87 | 13,49 | 29,24 | 23,40 37,91 30,33
0,88 2151 817 | 12,21 | 46,13 | 265| 212} 265| 212| 265| 2,12| 2043| 16,34 | 3505| 28,04 | 4529 | 36,23
1,00 2,58) 10,54 | 1558 | 52,72 322| 2,58| 322 258| 322| 258| 26,36| 21,09| 44,59 | 3568 | 57,36 | 45,89
Reststiitzmomente 7)
lsg = 10 mm lag = 60 mm lag = 120 mm Reststitzmomente Mg re
ty | minL l max L | max Mg, | minL | max L | max Mg, | minL | max L | max Mg g
mm m kNm/m m kNm/m m kNm/m Mgk = 0 furL<minL
0,50 - - - - - - - - -
0,63 - - - - - - - - - Mgy = max Mgge  flrL>maxL
0,70 - - - - - - - - -
0,75 - - - - - - - - - Mgre=__L-minL  * max Mgg
0,80 - - - - - - - - - max L- min L
0,88 - - - - - - - - -
1,00 - - - - - - - - -
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Fldchenbelastung ") %)
Nenn-| Feld- Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- |moment|gndauf- Endauf-
dicke lager- Zwischenauflager lager- Zwischenauflager
kraft kraft
tN Mc.Rk,F Rw.Rk,A MD,Rk,B Mc.Rk,B RO,Rk,B I Rw,Rk,B [ Vw,Rk Rw,Rk,A MD,Rk,B Mc,Rk,B Ro,Rk,B | Rw,Rk,B l Vw,Rk
mm | kNm/m | kN/m kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m
0,50 0,86 | 17,94 - 0,93 - - 17,94 8,97 - 0,47 - - 8,97
0,63 1,24 | 29,51 - 1,32 - - 29,51 | 14,75 - 0,66 - - 14,75
0,70 1,47 | 36,25 - 1,54 - - 36,25 | 18,12 - 0,77 - - 18,12
0,75 1,64 38,99 - 1,70 - - 38,99 19,50 - 0,85 - - 19,50
0,80 1,82 41,74 - 1,87 - - 41,741 20,87 - 0,94 - - 20,87
0,88 2,12| 46,13 - 2,15 - - 46,13 | 23,07 - 1,08 - - 23,07
1,00 2,58 52,72 - 2,58 - - 52,72 | 26,36 - 1,28 - - 26,36

Fuflnoten s. Beiblatt




Stahltrapezprofil Typ l

T35M/207 |

Querschnitts- und Bemessungswerte

Anlage 2/4
Tragfahigkeitsberechnung 23004 vom 13.12.2023

EN 1993-1-3
Profiltafel in Negativiage
8 0
250 &
AN\ X
31119 | 207 Xﬁ’p .88 . |
- 1035 5
1075
Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,, = 280 N'mm?
MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten °)
Eigen- -
blech- Bi 8 L,inm
dick last egung °) nicht reduzierter Querschnitt |  wirksamer Querschnitt °) L
Icke Einfeld- | Mehrfeld-
ty g o For A, iy z4 Ay Tosr Zoi trager trager
mm | kN/m? cm®/m cm?m cm cm¥m cm
0,50 | 0,048 9,20 6,69 5,38 1,42 1,18 1,90 1,56 1,71
0,63 | 0,081 12,73 9,25 6,90 1,42 1,18 3,02 1,53 1,69
0,70 | 0,068 14,73 10,72 7,72 1,42 1,18 3,70 1,51 1,68
0,75 | 0,072 16,21 11,80 8,30 1,42 1,18 4,23 1,50 1,68
0,80 | 0,077 17,71 12,91 8,89 1,42 1,18 4,78 1,50 1,67
0,88 | 0,085 19,74 14,73 9,82 1,42 1,18 5,70 1,48 1,66
1,00 | 0,097 22,56 17,55 11,23 1,42 1,18 7,19 1,47 1,64
Schubfeldwerte
Nenn- st s o 17 " - 18 - 20
blech Grenzzustand der Tragfahigkeit ') Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ) Fere in kN )
dicke Lg T Tertg T Tarn Tares ki’ ] k' Einleitungsldnge a
t 13 13, 14 14 18 154 16
= ) ) ) ) ) ) ) 2130 mm | 2280 mm
mm m kN/m n/kN m?/kN
Beiwerte:
ke* = - 18y kp* = - 16 ks' = - 7y |Bei SONDERAUSFUHRUNG kann k,* halbiert werden

Fuftnoten s. Beiblatt




Stahltrapezprofil Typ | T35M/207

Querschnitts- und Bemessungswerte
EN 1993-1-3

Anlage 3/1
Tragféhigkeitsberechnung 23004 vom 13.12.2023

Profiltafel in Positivlage
1075 R
1035
l JRNAE] 207 88
K L | ‘@‘3 | i
! L] A I 70
il ) S
31 40 G
Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,, = 320 N/mm?

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung 3)

Elastisch aufnehmbare SchnittgroBen an Zwischenauflagern ') ) ) %)

Nenn- ) Feld- Endaufiager:
blech- | moment Kraft sg); Lineare Interaktion
dicke Quer- Stutzmomente ') Zwischenauflagerkrafte ')
) lat= | lapa= | kraft ls = lop = los = lop = e = los =
10 mm | 40 mm 10 mm 60 mm 120 mm 10 mm 60 mm 120 mm
tn | Mopir Ry.ria Vure | More | Mogs | Moss | Merce | Moaks | Meris | Rorke | Rwrks | Rores | Rwris | Rorke | Rwree
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m
0,50 0,95 2,73 4,28 | 19,18 1,24 0,99 1,24 0,99 1,24 0,99 6,83 546 | 12,45 9,96 16,38 | 13,11
0,63 1,37 4,43 6,81 31,54 1,83 1,47 1,83 1,47 1,83 1,47 | 11,08 8,86 1971 | 1577 | 25,76 | 20,61
0,70 162 550| 8,38| 3947| 2,14 1,71 2,14 1,71 2,14 1,71 13,75 11,00| 24,19 19,35| 31,50 25,20
0,75 1,81 6,33| 9,59 4456 237 1,90 2,37 1,90 2,37 1,90| 1582| 12,66 27,63 | 22,11 | 3590} 28,72
0,80 2,01 721 1086 | 47,70 261 2,091 261 2,09 261 2,09 18,03 | 14,42 | 31,26} 25,01 | 40,53 | 32,42
0,88 2,341 873) 13,05 52,72 299 240| 299| 240| 299 240 21,84| 17,47 | 37,47 | 29,98 | 4841 | 38,73
1,00 286 | 1127 1665| 60,25| 360| 288| 360 288| 360| 288| 28,18 22,54 47,67 | 38,14 | 61,32 | 49,05
Reststiitzmomente 7)
lag = 10 mm lpg = 60 mm log = 120 mm Reststlitzmomente Mg gk
ty | minl [ maxL | max Mgg, | minL | max L | max Mgge | minL | max L | max Mgg
mm m kNm/m m kNm/m m kNm/m Mgae =0 furl.<minb
0,50 - - - - - - - - -
0,63 - - - - - - - - - Mgre = max Mgre frL 2maxL
0,70 - - - - - - - - -
0,75 - - - - - - - - - Mpgc=__L-minL  * max Mggy
0,80 - - - - - - - - - max L- min L.
0,88 - - - - - - - - -
1,00 - - - - - - - - -
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung ') %)
Nenn-| Feld- Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- |moment|Endau- Endauf-
dicke lager- Zwischenauflager lager- 2wischenauflager
kraft kraft
tN Ml:.Rk,F Rw,Rk.A MO.Rk,B Mc.Rk,B RO,Rk,B ! Rw,Rk,B l Vw.Rk Rw.Rk,A MO,Rk,B Mc,Rk,B RO,Rk,B | Rw,Rk,B l vw,Rk
mm | kNm/m | kN/m kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m
0,50 0,99 19,18 - 0,95 - - 19,18 9,59 - 0,47 - - 9,59
0,63 147 | 3154, - 1,37 - - | 31,54| 1577 - 068 - - 15,77
0,70 1,71| 39,47 - 1,62 - - 39,47 | 19,74 - 0,81 - - 19,74
0,75 1,90 | 44,56 - 1,81 - - 44,56 | 22,28 - 0,90 - - 22,28
0,80 2,09 47,70 - 2,01 - - 47,70 | 23,85 - 1,00 - - 23,85
0,88 2,40 52,72 - 2,34 - - 52,72 | 26,36 - 1,17 - - 26,36
1,00 2,881 60,25 - 2,86 - - 60,25 | 30,13 - 1,43 - - 30,13

Fulinoten s. Beiblatt




Stahltrapezprofil Typ | T35M/207

Querschnitts- und Bemessungswerte
EN 1993-1-3

Anlage 3/2
Tragféhigkeitsberechnung 23004 vom 13.12.2023

Profiltafel in Positiviage
- 1075 .
! 1035
| § 119 o7 B8 _
P [ | | Q}% [ |
T N\s 4 /
LI WA e
T3 T &
Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,, = 320 N/mn?
MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten )
Eigen- . a T
blech- Bie: Lginm
dick tast fegung °) nicht reduzierter Querschnitt |  wirksamer Querschritt °) =
‘oxe Einfeld- | Mehrfeld-
ty g o Tor A, iy zg Agg ot Zogt trager trager
mm | kN/m? cm¥m cm¥m cm cm¥m cm
0,50 { 0,048 6,56 8,84 5,38 1,42 2,32 1,79 1,57 1,79
0,63 | 0,061 9,08 12,47 6,90 1,42 | 2,32 2,85 1,54 1,80
0,70 | 0,068 10,50 14,44 7,72 1,42 | 2,32 3,51 1,52 1,81
0,75 | 0,072 11,56 15,88 8,30 1,42 | 2,32 4,01 1,51 1,82
0,80 | 0,077 12,64 17,36 8,89 142 | 232 4,53 1,50 1,82
0,88 | 0,085 14,42 19,74 9,82 142 | 2,32 5,42 1,49 1,83
1,00 | 0,097 17,19 22,56 11,23 142 | 2,32 6,85 1,47 1,85
Schubfeldwerte
Nenn- rs o 17 . . 18 . 20
blech- Grenzzustand der Tragfihigkeit ') Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ) Firk in kN <)
dicke Le Tirk Teritg Terty TareN Tarks k' [ ky' Einleitungslinge a
t 13 13, 14 14 19 15, 18
N ) ) ) ) ) ) ) 2130 mm | 2280 mm
mm m kN/m m/kN m/kN
Beiwerte:
k" = - ®y | kg=- ) k' = 17y |Bei SONDERAUSFUHRUNG kann k,* halbiert werden

Fuinoten s. Beiblatt




Stahltrapezprofil Typ | T35M/207 | Anlage 3/3

Querschnitts- und Bemessungswerte Tragfahigkeitsberechnung 23004 vom 13.12.2023
EN 1993-1-3
Profiltafel in Negativiage
B Ao
25 1 \’\{)‘
< {/“;\ / T\ /N \
3Ll 119 | | 207 N |88 _| |
- 1035 N
1075
Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,, = 320 N'mm?

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung )

Nenn-| Feld- Elastisch aufnehmbare SchnittgroRen an Zwischenauflagern ') 2) %) %)
Endauflager- N N

blech- | moment kraft &) Lineare Interaktion
dicke Quer- Stutzmomente ') Zwischenauflagerkréfte ")

) laat = | loag= | kraft lag = s = lag = lg = lag = be=

10 mm | 40 mm 10 mm 60 mm 120 mm 10 mm 60 mm 120 mm
| Meper Ru g Vurk | Mogks | Meais | Morks | Merks | Morks | Merie | Rogree | Rwrs | Rorks | Ruris | Rorke | Rwree
mm | kNm/m kN/m kNm/m KN/'m

0,50 099 273 4,28 19,18 119 085 119 095 119 095| 683 546| 1245| 996| 1639 13,11
0,63 147 | 4,43 | 6,81 31,54 1,71 1,37 1,71 1,37 1,71 1,37 11,08 886 | 19,71 1577} 2576 | 20,61
0,70 1,71 550 838 3947 | 2,02 1,621 2,02 1,62 2,02 1,62 13,75| 11,00| 24,19 | 19,35| 31,50| 25,20
0,75 190| 633 959| 4456 | 2,26 1,81 2,26 1,81 2,26 1,81 1582 12,66 | 2763 | 22,11 | 3590 28,72
0,80 2,09 7,21 10,86 | 47,70 2,51 2,01 2,51 2,01 2,51 2,01 | 18,03 14,42 31,26 | 25,01 | 40,53 | 32,42
0,88 240} 8,73| 13,05| 52,721 293 | 234| 293| 234 293| 234| 21,84 17,47 | 37,47| 29,98 | 48,41 | 38,73
1,00 2,88 | 11,27| 1665) 60,25| 3,57| 286| 357 286 357| 286 28,18 22,54| 47,67 38,14 ] 61,32| 49,05

Reststiitzmomente 7)

log = 10 mm lop = 60 mm lap = 120 mm Reststitzmomente Mg g«
ty | minL | maxL [ max Mgg, | minL | max L | max Mggy | minL | max L | max Mg gy
mm m kNm/m m kNm/m m kNm/m Mggre = 0 fur L <min L
0,50 - - - - - - - - -
0,63 - - - - - - - - - Mggk = max Mgge  flr L 2maxL
0,70 - - - - - - - - -
0,75 - - - - - - - - - Mrre=_L-minlL *max Mgp
0,80 - - - - - - - - - max L- min L
0,88 - - - - - - - - -
1,00 - - - - - - - - -
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung ') ?)
Nenn-| Feld- Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- {moment|Endauf- Endauf-
dicke lager- Zwischenauflager lager- Zwischenauflager
kraft kraft
ty Mc,Rk,F Rw,Rk.A MD,Rk,B Mc,Rk,B Ro.Rk,a l Rw,Rk,B I vw,Rk Rw,Rk,A Mc,Rk,a Mc,Rk,B Ro,Rk,a l Rw,Rk,B | vw,Rk
mm | kNm/m | kNm kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m
0,50 0,95| 19,18 - 0,99 - - 19,18 | 9,59 - 0,50 - - 9,59
0,63 1,37 31,54 - 1,47 - - 31,54 15,77 - 0,73 - - 15,77
0,70 1,62 39,47 - 1,71 - - 39,47 | 19,74 - 0,86 - - 19,74
0,75 1,81 | 44,56 - 1,90 - - 44,56 | 22,28 - 0,95 - - 22,28
0,80 2,01 | 47,70 - 2,09 - - 47,70 | 23,85 - 1,04 - - 23,85
0,88 2,34 52,72 - 2,40 - - 52,72 | 26,36 - 1,20 - - 26,36
1,00 2,86 60,25 - 2,88 - - 60,25 | 30,13 - 1,44 - - 30,13

FuBnoten s. Beiblatt




Stahltrapezprofil Typ | T35M/207 I Anlage 3/4
Querschnitts- und Bemessungswerte Tragfahigkeitsberechnung 23004 vom 13.12.2023
EN 1993-1-3
Profiltafel in Negativlage
3] 40
7os, : ‘{5\ - £
L N
39 207 ' \*.’9 188! i
I 1035 |
1075
Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,, = 320 Nmm?
MaBgebende Querschnittswerte
Nenn- Normalkraftbeanspruchung Grenzstitzweiten 10)
Eigen- ;
blech- i 8 L, inm
dick last Biegung ) nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Querschnitt %) 2
icke Einfeld- Mehrfeld-
ty g o [ A, ig Zy Ay ot Zoy trager trager
mm | kN/m? cm*/m cmm cm cmm cm
0,50 | 0,048 8,84 6,56 5,38 1,42 1,18 1,79 1,57 1,71
0,63 | 0,061 12,47 9,06 6,90 1,42 1,18 2,85 1,54 1,70
0,70 | 0,068 14,44 10,50 7,72 1,42 1,18 3,51 1,52 1,69
0,75 | 0,072 15,88 11,56 8,30 1,42 1,18 4,01 1,51 1,68
0,80 | 0,077 17,36 12,64 8,89 1,42 1,18 4,53 1,50 1,68
0,88 | 0,085 19,74 14,42 9,82 1,42 1,18 5,42 1,48 1,67
1,00 | 0,097 22,56 17,19 11,23 1,42 1,18 6,85 1,47 1,65
Schubfeldwerte
;ZZ:: Grenzzustand der Tragfihigkeit '7) Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit *°) Firi in kN %)
dicke Lg Tirk Teatg Tt Tarn Tarks k' I k' Einleitungslédnge a
t 13; 13y 14 14 19 15, 16
" ) ) ) ) ) ) ) 2130 mm | 2280 mm
mm m kN/m m/kN m?kN
Beiwerte:
ki* = - | kt=- By | ke'= 17) | Bei SONDERAUSFUHRUNG kann k,* halbiert werden

FuBinoten s. Beiblatt




Aluminiumtrapezprofil Typ ]

T35M/207

Anlage 4/1

Querschnitts- und Bemessungswerte

EN 1999-1-4
Profiltafel in Positivlage
1075 .
1035 :
| = P = ) ! % | N
A o
5 o 8 !

Tragfahigkeitsberechnung 23004 vom 13.12.2023

Nennwert der Spannung an der 0,2%-

Dehngrenze Ry, =

180 Nfmm?

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung )

Nenn- | Feld- Elastisch aufnehmbare SchnittgréBen an Zwischenauflagern ) %) ) %) 1)
blech- imoment Eniaufftlezsg . Kreisinteraktion
dicke ratt ) Quer- ’ Stutz:homente k ] Zwis'chenauflagerkr‘aft‘e’
) aat = | laaz= | kraft lag = lag = lap = lap = lap = lap =
10 mm | 40 mm 10 mm 60 mm 120 mm 10 mm 60 mm 120 mm
t | Morer Rur rka Vore | Mas | Morea | Mrs | Meris | s 5 Meres | Rlake ; Rusks | R'ake | Ruace | R'uca | Rusce
- mm | kKNm/m kN/m kNm/m KN/m
0,70 0,79 2,67 404 1923 0,81 0,79 0,81 0,79 0,81 0,79 5,33 5,33 9,33 9,33 12,12| 12,12
Reststiitzmomente 7)
lyg = 10 mm la = 80 mm L = 120 mm Reststitzmomente Mg rk
t | minkL ( max L | max Mggy | min L | max L | max Mgge | minL | max L | max Mggx
mm m kNm/m m KNm/m m kNmVm Mgk =0 firL =minL
0.70 - - - - - - - - -
Mipx = max Mgee  fOrk zmaxtL
Mrpe = L-minl * max Mg
max L.- min L
‘Charakteristische Tragfihigkeitswerte fir abhebende Flichenbelastung ') )
Nenn- | Feld- Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. antiegenden Gurt
blech- imoment gndauf- M/V-Interaktion Endauf- M/V-Interaktion
dicke lager- Zwischenauflager lager- Zwischenauflager
kraft kraft
t M s | Rwrea MoRk,B Mcrie | R I Rw.Rk,B! Vasx | Rusa | Mae E M. rea RoRk,B x Ruace | Vwre
mm | kNmim | kiN/m kNmvm kN/m kN/m kNm/m kN/m
0,70 079 19,23 - 0.79 - - 19,23 9,61 - 0.40 - - 961

FuRnoten s. Beiblatt




Aluminiumtrapezprofil Typ | T35M/207 I Anlage 4/2

Querschnitts- und Bemessungswerte Tragfahigkeitsberechnung 23004 vom 13.12.2023
EN 1999-1-4
Profiltafel in Positivlage
- 1075
l 1038 1 ;
! ‘ 119 207 .88 H ‘
P Pl | ) i |
N\ /""cj t - \__/ J/
LI WA 4
Ta Tao al
Nennwert der Spannung an der 0,2%-Dehngrenze Ry, = 180 N/mm?
MaBgebende Querschnittswerte
Nenn- Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten %)
Eigen- -
blech- Bi 8 Lyeinm
dick last iegung °) nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Querschritt °) =
icxe Einfeld- Mehrfeld-
t g P lor A, i z, At ot Zowt trager trager
mm | kN/m? cm*/m em?/m cm cm?m cm
0,70 | 0,023 8,62 12,75 8,25 1,42 2,32 2,82 1,44 1,80
Schubfeldwerte
EIZZ:— Grenzzustand der Tragfahigkeit 15’) Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 1g) Ferk in kN 21)
dicke Lg Tirk Terirg Terita TareN Tares kq' | k' Einleitungsldnge a
t 14 14, 15 15 20: 18, 17, 20
) ) ) ) ) ) )7 2130 mm | 2280 mm
mm m kN/m m/kN mekN
Beiwerte:
k1* = - 17) kZ* = 17) k3' = - 18)

Fulnoten s. Beiblatt




-Aluminiumtrapezprofil Typ ] T35M/207 Anlage 4/3
Querschnitts- und Bemessungswerte Tragfahigkeitsberechnung 23004 vom 13.12.2023
EN 1999-1-4
Profiltafel in Negativiage
g' 0 i
R G < qeptull
Ioe, 1 BT Y RS2
& AN ? erechnund 8 ¢
[ R $ o T 5o
C31p19 207 |\\§’9 |88 _ 0 \gﬁfg\@%s
ek e
| 1035 l} PO
1075 |
Nennwert der Spannung an der 0,2%-Dehngrenze R, = 180 Nfmm?
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung *)
Nenn-| Feld- Elastisch aufnehmbare SchnittgroRen an Zwischenauflagern l) 2) ") "”) ”)
Endauflager- o -
blech- imoment Kraft (;) Kreisinteraktion
) ra
dicke Quer- Stitzmomente Zwischenauflagerkrafte
17) laar = lang = kraft g = lag = lag = laa= lap = s =
10 mm | 40 mm 10 mm 60 mm 120 mm 10 mm 60 mm 120 mm
t | Mere Ry Rea Vore | Mree | Morea | Mres I Mears | Mreo i Meres | Rlans | Rercs | R'e | Rwake | Rrws | Rwres
mm | KNm/m kN/m kNm/m KN/m
0,70 0,79 2,67 4,041 19,23 0,82 0,79 0,82 0,79 0,82 0,79 5,33 533 9,33 9,33} 12,12 12,12
Reststiitzmomente 7
lag = 10 mm lan = 60 mm lag = 120 mm Reststutzmomente Mg i
t min L E max L | max Mggrq | minL ‘ max L | max Mggx | minL | max L | max Mgg
mm m KNm/m m KNm/m m kNm/m Mrgk = 0 far L < min L
0,70 - - - - - - - - -
Mu gk = max Mg, flr L > max L
Mree = L-minl  *“ max Mg«
max L- min L

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung ') %)

Nenn- | Feld- Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- jmoment|endaut- M/V-Interaktion Endauf- M/V-Interaktion
dicke lager- Zwischenauflager lager- Zwischenauflager
kraft kraft
t Mcaes | Ruria Mogk,g M ria Rogk_a ’ Ry e I Vure | Rwrea Monk,s M. rue RDRk'a Ru.ris ! Vi e
mm | kNm/m | kN/m kNm/m kN/m KN/m KNnmvVm kN/m
0.70 0.79 | 19,23 - 0.79 - - 19.23 9,61 - 0.39 - - 9.61

FuBnoten s. Be

iblatt




Aluminiumtrapezprofil Typ [ T35M/207 I Anlage 4/4
Querschnitts- und Bemessungswerte Tragfahigkeitsberechnung 23004 vom 13.12.2023
EN 1999-1-4
Profiltafel in Negativiage
QL 0.
7 N\,
7 g VAR X
39 L 207 ' \’E 88| |‘
I 1035 -
1075
Nennwert der Spannung an der 0,2%-Dehngrenze Ry, = 180 N/mm?
MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- Normalkraftbeanspruchung Grenzstitzweiten 10)
blech-| F198M Biegung ®) Lginm
dick last nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Querschnitt ®) 2
lcxe Einfeld- | Mehrfeld-
t g I Fo A, i z, Aoyt otr Zort trager trager
mm | kN/m? cm®/m cm?m cm cmm cm
0,70 | 0,023 12,75 9,62 8,25 1,42 1,18 2,82 1,44 1,70
Schubfeldwerte
Nenn- e s T - . 19 . 21
blech Grenzzustand der Tragfahigkeit ") Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ) Ferk in kN ')
dicke Lr T Toritg T Tarun Tarks k' I k' Einleitungsléinge a
t 14 144 15 15 20 16y 17y 20
) ) ) ) ) ) )7) 2130 mm | 2280 mm
mm m kN/m m/kN m?kN
Beiwerte:
k1* = - 17) kZ* = - 17) k3l =. 18)
FuBnoten s. Beiblatt




Stahltrapezprofil Typ | T45M/333 [ Anlage 5/1

Querschnitts- und Bemessungswerte Tragfahigkeitsberechnung 23004 vom 13.12,2023
EN 1993-1-3
Profiltafel in Negativlage

1061

i
1000 1

e 2801 T31LB80 1880 (5B

Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,, = 280 N/mm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung *)

Nenn-| Feld- Elastisch aufnehmbare Schnittgréen an Zwischenauflagern 1) 2) ") 5)
Endauflager- ; N

blech- | moment kraft &) Lineare Interaktion
dicke Quer- Stutzmomente ') Zwischenauflagerkrafte ')

) har= | bag= | kraft lag = lag = lag = e = lag = lag =

10 mm | 40 mm 10 mm 60 mm 120 mm 10 mm 60 mm 120 mm
| Mo Ryma Vwrk | Mogks | Merks | Mosrks | Merka | Mogrks | Moris | Rosis | Ruris | Rorke | Rures | Rogks | Rwrcs
mm | kNm/m kN/'m kNm/m kN/m

0,50 0,67 166 261) 1167 088| 0,71 088 071 088 071 416 3,33 759 6,07 999 8,00
0,63 1,07 269{ 414 1944 1,25 1,00 1,25 1,00 1,25 1,001 673| 538| 11,98 9,58]| 1565| 12,52
0,70 126 3,34 509 24,33 1,46 1,17 1,46 1,17 1,46 1,17 835| 668 1469 11,75 19,12] 15,30
0,75 1,35 3,84 582| 2815 1,61 1,29 1,61 1,29 1,61 1,29 960| 768 1676 1341 | 21,77} 17,42
0,80 144 437| 659 32,26 1,77 1,42 1,77 1,42 1,77 142| 1083| 874 1895| 1516 24,57 | 19,65
0,88 1,60 5,29 790} 3687 2,03 1,62 2,03 1,62 2,03 1,62 | 13,22 | 10,58 | 22,69 18,15 29,32 | 2346
1,00 1,82 | 6,82| 10,07 | 4214 | 2,44 185 244 195 244 1,956 17,05 | 13,64 | 28,84 | 23,07| 37,09| 29,68

Reststiitzmomente 7)

lap = 10 mm lap = 60 mm lag = 120 mm Reststitzmomente Mg r«
ty | minL l max L | max Mgge | minL [ max L | max Mgg, | minL | max L. | max Mggg

mm m kNm/m m kNm/m m kNm/m Mgre =0 farL <minL
0,50 - - - - - - - - -

0,63 - - - - - - - - - Mgrc = max Mgge  flr L 2maxL
0,70 - - - - - - - - -

0,75 - - - - - - - - - Mrre=__L-minL  * max Mg g
0,80 - - - - - - - - - max L- minL

0,88 - - - - - - - - -

1,00 - - - - - - - - -
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung ') %)
Nenn-| Feld- Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- | moment|endaut- Endauf-
dicke lager- Zwischenauflager lager- Zwischenauflager

kraft kraft
tN Mc.Rk.F Rw,Rk,A MO.Rk.B Mc,Rk.B RO.Rk.B | Rw,Rk,B I vw.Rk Rw.Rk.A MO,Rk,E Mc.Rk.B RO,Rk,B I Rw,Rk.B l vw,Rk

mm | kNm/m | kN/m kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m

0,50 071 | 11,67 - 0,67 - - 11,67 5,83 - 0,34 - - 5,83

0,63 1,00 19,44 - 1,07 -1 - 19,44 | 9,72 - | 053 - - 9,72

0,70 1,17 | 24,33 - 1,26 - - 24,33 | 12,16 - 0,63 - - 12,16

0,75 1,29 28,15 - 1,35 - - 28,15 14,08 - 0,67 - - 14,08

0,80 1,42 | 32,26 - 1,44 - - 32,26 16,13 - 0,72 - - 16,13

0,88 1,62 | 36,87 - 1,60 - - 36,87 | 18,43 - 0,80 - - 18,43

1,00 1,95 | 42,14 - 1,82 - - 42,14 | 21,07 - 0,91 - - 21,07

Fulnoten s. Beiblatt




Stahltrapezprofil Typ
Querschnitts- und Bemessungswerte
EN 1993-1-3

T45M/333 |

Profiltafel in

Negativlage

1061

1000

260 L1350

.58 1584 \7?&

Anlage 5/2
Tragfahigkeitsberechnung 23004 vom 13.12.2023

Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,, =

280 N/mm?

Mafgebende Querschnittswerte

Nenn- Normalkraftbeanspruchung Grenzstutzweiten 10)
Eigen- . P
blech- B 8 Ly inm
dick last egung °) nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Querschnitt g) o
icke Einfeld- Mehrfeld-
ty g 1ot To A iy zg Aq [ Zoit trager trager
mm | kN'm? cm’/m cm?m cm cm?m cm
0,50 | 0,050 9,78 8,14 5,37 1,45 0,94 1,34 2,00 1,87
0,63 | 0,063 13,98 11,33 6,89 1,45 0,94 2,16 1,95 1,80
0,70 | 0,070 16,02 13,12 7,71 1,45 0,94 2,67 1,91 1.75
0,75 | 0,075 17,23 14,42 8,29 1,45 0,94 3,04 1,89 1,71
0,80 | 0,080 18,44 15,73 8,88 1,45 0,94 3,44 1,87 1,68
0,88 | 0,088 20,38 17,86 9,81 1,45 0,94 4,12 1,83 1,62
1,00 | 0,100 23,32 21,13 11,24 1,45 | 0,94 5,24 1,78 1,56
Schubfeldwerte
Nenn- . 17 . .y 18 . 20
blech Grenzzustand der Tragfihigkeit ') Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ) Fire in kN <)
dicke Lg Tork Teritg Terits Taren Tares ky' ] k' Einleitungsliinge a
t 13 13, 14. 14 18. 15, 16
" ) ) ) ) ) ) ) > 130 mm | > 280 mm
mm m kN/m m/kN m?/kN
Beiwerte:
ky* = - 6y k* = - 18y ks' = 7y |Bei SONDERAUSFUHRUNG kann k,* halbiert werden
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Stahltrapezprofil Typ | T45M/333

Querschnitts- und Bemessungswerte
EN 1993-1-3

Profiltafel in Negativiage

1061

1000

Anlage 61/1
Tragféhigkeitsberechnung 23004 vom 13.12.2023

Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,, = 320 N'mm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung °)

Nenn- | Feld- Efastisch aufnehmbare Schnittgréen an Zwischenauflagern ') ) 45
Endauflager- - "
blech- {moment kratft &) Lineare Interaktion
dicke Quer- Stitzmomente ') Zwischenauflagerkrafte ")
%) laar= | lang= | Kkraft lp = lag = lag = lag = lag = lag =
10 mm | 40 mm 10 mm 60 mm 120 mm 10 mm 60 mm 120 mm
tn | Mepir Ry ria Vawrk | Mogke | Morcs | Mores | Merke | Mogks | Mores | Rorke | Rwaks | Rogke | Rurks | Rores | Rwris
mm | kKNm/m kN/m kNm/m kN/m
0,50 0,72 1,78 2,79 11,67} 0,98 0,78 0,98 0,78 098] 078 445| 35| 812| 649| 1068] 855
0,63 1,15 2,881 4,43| 20,78 1,37 1,10 1,37 1,10 1,37 1,101 7200 576 12,81| 10,25| 16,73 | 13,39
0,70 1,42 3,57 544 | 26,01 1,60 1,28 1,60 1,28 1,60 1,28 | 892 7,14 | 1570 12,56 | 20,44 16,35
0,75 1,54 410 6,22 30,10 1,77 1,42 1,77 1,42 1,77 1,421 1026 821 1792 | 14,33 | 23,28 18,62
0,80 165| 4,671 7,04 3449 1,94 1,56 1,94 1,56 1,94 1,66 11,681 935| 20,26| 16,21 26,26 | 21,01
0,88 1,82 | 5,66 8,45 4214 | 223 1,78 2,23 1,78 2,23 1,78 | 14,141 11,31 | 24,26 19,41 | 31,34 | 25,08
1,00 2,091 729 10,77} 48,16) 2,68 2141 268| 214| 268| 214 1822 | 14,58 | 30,83 | 24,66 | 39,66 | 31,72
Reststiitzmomente 7)
l,g = 10 mm lag = 60 mm lag = 120 mm Reststiitzmomente Mg rg
ty | minl | maxL | max Mgg, | minL | max L | max Mgg, | min L | max L | max Mg Rk
mm m kNm/m m kNm/m m kNm/m Mgk = 0 farL <min L
0,50 - - - - - - - R B
0,63 - - - - - - - - - Mgrk = max Mgge forL 2max L
0,70 - - - - - - - - -
0,75 - - - - - - - - - Mpre=__L-minL  * max Mgg
0,80 - - - - - - - - - max L- min L
0,88 - - - - - - - - -
1,00 - - - - - - - - -
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung 1) %
Nenn-| Feld- Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- | moment|endauf- Endauf-
dicke lager- Zwischenauflager lager- Zwischenauflager
kraft kraft
tn Mc.Rk.F Rw.Rk.A Ma,Rk.B Mc,Rk,B RO,Rk,B l Rw.Rk,B | Vw.Rk Rw,Rk,A Mo.Rk,B Mc,Rk,B Ro,Rk,B l Rw,Rk,B ! vw,Rk
mm | kNm/m | kN/m kNm/m KN'm kN/m kNm/m kN/m
0,50 0,78 | 11,67 - 0,72 - - 11,67 | 5,83 - 0,36 - - 5,83
0,63 1,10 | 20,78 - 1,15 - - 20,781 10,39 - 0,58 - - 10,38
0,70 1,28 | 26,01 - 1,42 - - 26,01 13,00 - 0,71 - - 13,00
0,75 1,42 | 30,10 - 1,54 - - 30,10 | 15,05 - 0,77 - - 15,05
0,80 1,56 | 34,49 - 1,65 - - 34,49 17,24 - 0,83 - - 17,24
0,88 1,78 | 42,14 - 1,82 - - 42,141 21,07 - 0,91 - - 21,07
1,00 2,141 48,16 - 2,09 - - 48,16 | 24,08 - 1,04 - - 24,08
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